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Εκτόξευση ΗΑΒΜ απὀ αεροσκάφος Ε-Ί6. 

Ὥτο ονυτεροµοροςτου αφις- 

ρώματος μας θα εεετασουµετα 
πλα αντ/ρανταρ, τοπώςηκα- 


-- 


-τ ας λε. ΄ ες 4 ” 
., ταστολή αεραµύυνας κατοχυρώ- 


ο 


νεται επιχειρησιακά στο πεδίο 


δράσης της Π.Α. αλ ασ και. να 


ποια µέτρα μπορούν να 


φθούν για την αντιμετώπιση 


τέτοιων εχθρικών αποστολών. 


Του Πάνου Σπαγόπουλου 
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ΤΑ ΟΠΛΑ ΑΝΤΙ- ΒΑΝΤΑΒΗ 


Α.Ν-45 9ῃτίκ 

Ο πρὠτος επιχειρησιακὸς ΑΒΜ ήταν ο ΑΘΜ-ά5 9/ΠΚΘ. 
Το 1967 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Βιετνάμ 
από τα Ε-1054 και τα ΕΑ-6Α. Η καθοδήγηση του 9πήκθ 
προς το στόχο γίνεται µέσω ενὸς ανιχνευτή που διαθέ- 
τει ἑνα δέκτη μονοπαλμικού κρυστάλλου και ανανεώ- 
γειτα στοιχεία διεύθυνσης της εχθρικής ακτινοβολίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του πυραύλου, Οι παραλ- 
λαγές του ΑΞΜ-45 ανέρχονται σε αριθµό τις 18, ενώ 
υπάρχουν 13 διαφορετικές κεφαλές που προσαρµόζο- 
νται στον πύραυλο. Το βάρος του ΑΘΜ-45 Μοᾶ 7 είναι 
177 κα (39010), η ταχύτητα που αναπτύσσει φτάνειτα 2 
ΜΒςΠ, ενώ η εµβέλειά του ποικίλλει απὀ τα 30 έως τα 
40 Κπι. Η γόµωση ζυγίζει 66 Κατ, µε θραυσματογενέὲς 
αποτέλεσµα, ενώ διαθέτει πυροσωλήνα προσέγγισης. 
Τον 9ΠήΚθ έχουν προμηθευτεί το ἰράν, Ισραήλ, οι ΗΠΑ 
(υ6ΑΕ, Ο5Ν, ΙΞΜΟ), ενώ υπάρχουν πληροφορίες (που 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί) ότιτον διαθέτει καιη Τουρκία. 


ΑΝ-78 θἰαπάατά ΑΗΜ 

Η ανάγκη ὑπαρξης ενός βελτιωµένου 9ΠήΚε έγινε η αι- 
τία για τη δημιουργία του 9{απ6αΓά. Η βασική έκδοση 
του πυραύλου, η ΑΞΜ-78Β, εἰχε τοποθετημένο έναν 
ανιχνευτή σηµάτων ραντάρ, ευρέως φάσματος συχνο- 
τήτων της Μαχοη Εἰθοίοπίος. Τα αεροσκάφη-φορείς 
έφεραν το σύστηµα ΤΙΑ5, και συγκεκριµένα το 
ΑΝ/ΑΡΕ-118, απὀ τα εἰδικά τροποποιημένα γι’ αυτό το 
σκοπό Α-ΘΒ. Το ΤΙΑΡ τροφοδοτούσε το σύστηµα κα- 
τεύθυνσης του πυραύλου µε όλεςτις παραµέτρουςπου 
αφορούσαν τον υποψήφιο στόχο. Οἱ επόμενες παραλ- 
λαγές του πυραύλου ήταν οἱ ΑΜ-786, Ὁ και Ὀ-2. Η τα- 
χύτητα του θἰαπάα[ά εἶναι 2.5 ΜαςΠ, η εμβέλειά του πά- 
γω απὀ 4ΌΚΠΙ και το βάρος του ΑΞΜ-786 εἶναι θ35ΚαΓ. 
Χρησιμοποιήθηκε απὀ την 08ΑΕ, το Αμερικανικό 
Ναυτικό και το Σώμα των Αμερικανών Πεζοναυτών. Το 
1987 αποσύρθηκε, ενώ αποθέµατατου πυραύλου 
έχουν παραχωρηθεί στη Νότιο Κορέα και το Ισραήλ. 


ΒΑε ΑΙ ΑΗΜ 

Ο ΑΙ ΑΒΜ (ΑίΓ Ι.αμποπεά ΑΒΜ) εξελίχθηκε προς αντικα- 
τἁσταση του Α9188 για να αποτελέσει το βασικὀ όπλο 
ΑΒΜ Της Βρετανικής Αεροπορίας. Ο ανιχνευτής προ- 
έρχεται απὀ τη ΜαΓσοπί Πθδίθηοβ 9γ5ίθπι και αποτελεί- 
ται απὀ τέσσερις σπειροειδείς κεραίες, συνηθισμένη 
διάταξη για ανιχνευτή ακτινοβολίας. Τα σήµατα του 
ραντάρ, αφού αναγνωριστούν απὀ τον ανιχνευτή, τρο- 
φοδοτούνται στον επεξεργαστή συχνοτήτων. Το λογι- 
σµικό του τελευταίου µπορεί να επαναπρογραμµατι- 
στεἰ κατά τη διάρκεια της πτήσης του αεροσκάφους 
φορέα, στην ὑπαρξη νέων απειλών. Ο επεξεργαστής 
σε λειτουργία, µε τον ανιχνευτή/δέκτη σημάτων ρα- 
ντάρ, αποκτά ικανότητες συγκρίσιµες µε ένα σύστημα 
ΒΗΑΝΝ. 

Ο ΑΙ ΑΗΜ διαθέτει δύο διαμορφώσεις επίθεσης. Η 
πρὠτη αφορά πτήση σε προκαθορισμένο πεδίο 
έρευνας, µε ενηµερότητα για τις συχνότητες εκπομπής 
των εχθρικών ραντάρ, έχει δηλαδή το χαρακτήρα της 
προ-ενηµέρωσης (ΡΒ, βλέπε παρακάτω). 

Η δεύτερη αφορά εκτόξευση του ΑΙ ΑΒΜ, αναρρίχηση 
μέχρι ύψος 20 Κπι, και στη συνέχεια επιβραδυνόµενη 
από αλεξίπτωτο πτώση προς την περιοχή του πιθανού 
στόχου. Όλη την ώρα ο ανιχνευτής του πυραύλου βρί- 
σκεται σε συνεχή λειτουργία. Μόλις αξιολογήσει κά- 
ποιο στόχο σαν απειλή (εκπομπή ακτινοβολίας σε υψη- 
λές ΡΒΕ) απορρίπτεται το αλεξίπτωτο και µε τη βοή- 
θεια του πυραυλοκινητήρα επιταχύνει προς το αυτόν 
καιτον προσβάλλει. 

Είναι αξιομνηµόνευτο το γεγονός τι ο Αἰ ΑΒΜ ὅρα 
αυτόνομα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ολοκλήρωσης 
µε το αεροσκάφος-φορέα, γεγονός που τον κάνει κα- 
τάλληλο για µεταφορά του απὀ ένα µεγάλο αριθµό αε- 
ροσκαφών. Ο Αἰ ΑΒΜ μεταφέρεται σήµερα απὀ αερο- 
σκάφη Το/ηβάο |Ό5. Το βάρος του είναι 300 Κα, ενώ η 
εµβέλειά του εἰναι απόλυτα εξαρτημένη από τη δια- 
µόρφωση επίθεσης που ακολουθείται. 


Τα Α-7Επου έχουν παραληφθεί από τις ΗΠΑ αποτελούν 
ικανότερα αεροσκάφη καταστολής αεράµυνας συγκρι- 
τικά µε τα Α-ΤΗ δεδομένου ότι το Αμερικανικό Ναυτικό 
χρησιμοποιούσε τα αεροπλάνα σ᾿ αυτόν το ρόλο. Η φω- 
τογραφία προέρχεται από τις τελευταίες επιχειρησια- 
κές αποστολές του τύπου στη διάρκεια του πολέμου 
του Κόλπου, 


Ας 37 ΜΑΒΗΤΕΙ. 

Προϊόν συνεργασίας της βρετανικής Η9Ώ και της Νοιά 
Ανία[ίοη και ΜαΐΓα απὀ τη Γαλλία, Π απόφαση για την 
ανάπτυξη του Α937 πάρθηκε το 1964, Η γαλλική πα- 
ραλλαγή ονομάστηκε ΑΦ8Α37 ενώ η βρετανική Α 168.Ο 
Α5 37 χρησιμοποιεί έναν παθητικό ανιχνευτή σημάτων 
ραντάρ ΕΜΕΌ ΑΏ 37 παρέχοντας στον πύραυλο δύο 
διαμορφώσεις επίθεσης. Η πρὠτη αφορά την έρευνα 
ακτινοβολίας ενός εχθρικού ραντάρ σε ἑνα γνωστό εὖὐ- 
ρος συχνοτήτων, ενώ η δεύτερη αφορά την καταγραφή 
της συχνότητας του εχθρικού ραντάρ απὀ πριν στον 


ανιχνευτήτου Α99/, 

Ο Α9168, που δεν χρησιµοποιείται πλέον, διέθετε µία 
κάµερα Μ9Ό5 για τον εκγλωβισμό του στόχου καιο 
χειριστής μπορούσε να καθοδηγήσει τον πύραυλο και 
µετά την εκτὀξευσή του προς το στὀχο. Το βάρος του 
Α937 είναι 550 Κα, ενώ η εμβέλειά του 30 Κπι και 40 
Κπι-- αν εκτοξευθεἰ απὀ µεγάλο ύψος. Η γόµωση του 
πυραύλου έχει βάρος 150 Κᾳ. 


Ο ΑΒΗΜΑΤ(Α -Β ΜΑΤΒΑ) 
Ο ΑΒΜΑΤ αποτελεί την εξέλιξη του Α937, στο οπλο- 
στάσιο της Γαλλικής Αεροπορίας. Ο ανιχνευτής εἰναι 


Τογπαάο 6Β.ΜΚΊ φορτωμένο µε εννέα ΑΙ .ΑΒΜ και ατρακτίδια ΕΟΜ στους εξωτερικούς πυλώνες. 


.-ἓὃὣἓ- 


ὴ 


Α9-Ί12. Σε ρόλο αντι-ραντάρ διαθέτει παθητικό ανιχνευτή σηµάτων ραντάρ εἶναι κατάλληλη για προσθολή θέσεων 
ΘΑΜ και|.5Η. Είχε σχεδιαστεί ειδικά για την προσθολή συστηµάτων ΗΑΝΚ. 
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- 


Εκτός των «ΗΑΒΜ» ο οπλισμός που αναμένεται να χρησιµοποιηθεί από την Π.Α. σε αποστολές καταστολής αεράµυνας θα περιλαμθάνει ΑΟΜ-65 Α και Β, όπως χρησιμοποιού- 
γται ήδη σαν συμπλήρωμα του οπλικού φορτίου των Ε-4ᾷ και θόµθες ΗΟΒΟΕ και Ρ4νεΜΙΑΥ µε καταδείκτη Ρανεςρίκα. ΟΙ Βοςεκεγε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εξίσου, λό- 
γω της Ικανότητάς τους στη διάτρηση κλωθών κέντρων 63 καιξος. 


της Γ855αυἱἱ-ΕΙθοϊγοπίαυθ, και καλύπτει µεγάλο εύρος 
συχνοτήτων ραντάρ ἐρευνας και αεράμυνας (158, 
ΑΏΒ] αλλά και ραντάρ ναυτικών συστηµάτων αεραμύ- 


γης, 
Η Μαΐτα εξελίἰσσει και ένα ελαφρύ πύραυλο αντι-ρα- 
ντάρ τον δία[ (5υρθ/δοπίο Ταοίἶσαἰ Α Β). Το βάρος του 
εἰναι 250 Κα ενώ η ταχύτητά του ξεπερνά τα 2 πιαςῃ.Ο 
ΘΤΑΒ µε τη σειρά του έχει εξελιχθεί σε ένα νἑὲο πύ- 
ραυλο τον ΑΑΗΜ (Αάναποθά ΑΒΜ], ο οποίος πιστεύε- 
ται ότι διαθέτει βελτιωμένο σύστηµα πρόωσης και ανι- 


χνευτή. 


ΑΜ -196 Ταείί Βαϊποον 

Ο ΑΑΜ-Ί36 της ΝΟΠΠ{οΡ αποτελούσε την αμερικανική 
προσέγγιση της δεύτερης διαμόρφωσης επίθεσης του 
ΑΙ ΑΒΜ. Προερχόμενος από το ΒΡΝ ΒΩΜ-74 Οπιφᾳα[, 
προορίζετο για µεταφορά απὀ τα Β-528. Η σχεδίασή 
του προέβλεπε να εξαπολύεται µε ταχύτητα 960 Κπιίῃ 
προς τη γενική περιοχή του στόχου, και να µπορεί να 
υπερίπταται σε τροχιά πάνω από αυτή για περισσότερο 
απὀ 80 λεπτά. Μόλις ο ανιχνευτής σημάτων ραντάρ 
της Τ.Ι. εντοπίσει αυξημένη δραστηριότητα από διάφο- 
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ρα ΑΌΒ διαλέγει το πιο απειλητικό και αρχίζει την κά- 
θοδο µέχρι να τον πλήξει. Το βάρος του έφτανε τα 200 
και. Ο Τασίϊ ΒαϊπΌονν έπεσε θύμα οικονομικών περικο- 
πών αλλά και µιας προσπάθειας να υπερβεί τις προδία- 
γραφές µε τις οποίες είχε σχεδιαστεί και φυσικά απέ- 
τυχε παταγωδώς. 

Ανάμεσα στα λιγότερο γνωστά συστήµατα, το Ισραήλ 
έχει αναπτύξει το Μας!ΙΗ. Πρόκειται για ένα ΒΡΝ ικανό 
για αποστολές αναγνωρίσεως και µεταφορά ηλεκτρο- 
γικού εξοπλισμού. Εκτός απὀ αυτό όμως το Μας5{Η µπο- 
ρεί να δράσει αυτόνομα σαν ΑΒΜ εκτελώντας πτήση 
σε μεσαίο ύψος, παραμένοντας αιωρούµενο πάνω απὀ 
την περιοχή των στόχων έτοιμο να πλήξει τον πιο απει- 
λητικό απὀ αυτούς. 

Η Ρωσία έχει να επιδείξει στον τοµέα των όπλων αντι- 
ραντάρ τρία τουλάχιστον βλήματα. Το πρώτο από 
αυτά, το Α9-ΊΤ1 ξεκίνησε την εξέλιξή του σαν Α9-Χ-8. 
Έχει εμβέλεια 80 Κπι ενώ µπορεί να εκτοξευθεί απὀ το 
ΜΙς-25Ε καιτο 9υ-24 ΕΘΠΟΒΓ. 

Ο δεύτερος ΑΒΜ είναι ο Α9-12. Προσφέρεται µε τρεις 
κεφαλές αναζήτησης στόχου, η δε τελευταία χρησιµο- 
ποιώντας παθητικὀ ανιχνευτή σηµάτων ραντάρ εἶναι 
κατάλληλη γία προ- 
σβολἡ θέσεων ΞΑΜ 
και | 9Η. Ο πύραυλος 
έχει εμβέλεια 20 Κπι 
και γόµωση βάρους 
90 και, 

Ο τρίτος κατά σειρά 
ΑΒΜ, προέρχεται 
απὀ τον πύραυλο αέ- 
ρος επιφανείας ΚΙ- 
31, όπου µε την προ- 
σθήκη ειδικού 
ερευνητή προορίζε- 
ται γία επιθέσεις ενα- 
ντίον ραντάρ πλοίων 
- επιφανείας. 


«Εἰ.  ΡΟΒΑΡΟ 
6ΑΝΥΟΝ» 
Το Ε-1ξΕ θα είναι κα- 
τά πάσα πιθανότητα 
το αεροσκάφος που 
θα αντικαταστήσει τα 
Ε-46 «ΥΝΙΙά ΝΘαςεἰ». 
Το νέο Ε-15Ε(Θ) θα 
εξοπλιστεί µε ένα 
βελτιωµένης µορφής 
σύστημα έρευνας, 
εντοπισμού εχθρικών 
ραντάρ, παρόμοιας 
λειτουργίας µε το 
ΑΡΗ-47 του Ε-4ς, το 
οποίο ονομάζεται 
.;. ΗΤ5 (ΗΑΒΜ 
'. Ταιαδίίπᾳ 9γσϊρπι]. Το 
Ε-15Ε, απὀ όπου θα 
προέλθει το μοντέλο 
«Α», είναι εξοπλισµέ- 
νο µε τακτικό σύστη- 
Ο ΜαΠεΙ ΑΗΜ (στο 
κέντρο) αποτελού- 
σε τον κύριο οπλι- 
σµότων θρετανικών 
Βυοςβπθε( 9.28 
΄. πρι τα αεροσκάφη 
αποσυρθούν. 


μα ηλεκτρονικού πολέμου. Σε αυτό περιλαμβάνονται 
τα ΑΝ/ΑΙ 0-138, εσωτερικά µμεταφερόμενη συσκευή 
παρεµβολών, το Αἱ Ω-128 σύστημα προειδοποίησης 
απειλών, τον διανοµέα Αἱ Ε-40, καιτον ΒΥΝΒ Αἱ Β-566. 
Εκτός όµως από το μελλοντικό Ε-{56, το οποίο θα υπη- 
ρετήσει στην υ8ΑΕ, το Αμερικανικό Ναυτικό και το 
Σώμα των Πεζοναυτών (09ΜΟ), έχουν στο δυναμικό 
τους τρία αεροσκάφη, που αν και δεν διαθέτουν σύστη- 
μα ΒΗΑΝΜΙ, αναλαμβάνουν αποστολές 9ΕΑΟΌ. Το Ε/Α- 
18,το Α-6Ε καιτο ΕΑ-6Β εἶναι πιστοποιημένα απ᾿ τη µε- 
ταφορά του ΗΑΒΜ. Το Α-7Ε έχει ουσιαστικά απο- 
συρθεί, αν και είναι πιστοποιημένο για Α4Μ-45 και 
ΑΟΜ-868. 

Τα Ε/Α-18Α, φέροντας δύο ΗΑΒΜ το καθένα, μετείχαν 
για πρώτη φορά σε αποστολή ΘΕΑΏ της 24 Μαρτίου 
του 1986 κατά την επιχείρηση, εναντίον λυβικών στό- 
χων, «Ανταποδοτικό Χτύπημα», Ε/Α-Ι8Α απὀ τα σµήνη 
ΝΕΑ-131, ΝΕΑ-132, ΝΜΕΑ-914, ΝΜΕΑ-323 απὀ το αξ- 
ροπλανοφόρο «ΟΟ/8| 988» πρόσβαλλαν ΙΑΏΕ τύπου 
9Α-5 48ΠΙΠΙΟΠ. Υπήρξε όμως και συνέχεια. Στις 15 
Απριλίου στα πλαίσια της επιχείρησης «ΕΙ Ώο(8άο 
Ο8ηΥΟΠ», 6 Ε/Α-Ι8Α, 6 Α-7ΤΕ, τρία ΕΕ-111Α και δύο ΕΑ- 
68 είχαν αναλάβει την καταστολή της λυβικής αερά- 
μυνας (ΣΗΜ. 1). Τα Α-7Ε ἦταν εξοπλισμένα µετους 
ΑΟΜ-45, ενώ τα Ε/Α-18Α εκτόξευσαν µε επιτυχία 36 
συνολικά ΑΘΜ-8ΒΒΑ. Τα ΕΕ-1 Ί1Α και ΕΑ-6Β εἶχαν ανα- 
λάβει την ηλεκτρονική καταστολή και προστασία των 
επιθετικών αεροσκαφών. Ο βασικός στόχος των Ε/Α- 
18Α και Α-7Ε ήταν | 5Η, και ΑΏΒ στην περιοχή της 
Βεγγάζης, ενώταξΕ-Ι11Α συνόδευαν τα Ε-111Ε, στην 
επἰθεσἠ τους στην περιοχή της Τρίπολης 

Ο πόλεμος του Κόλπου αποτέλεσε άλλο ένα πεδίο 
δράσης αεροσκαφών Ε-46, Ε/Α-18Α. Α-Θ6Ε, Α-ΤΕ, Ε- 
166, ΕΕ-111Α, ΕΑ-68Β, ΤοΓπααο, ΕΟ-130Ε Οοπιραςς Οαἱἱ 
αλλά και ελικοπτέρων ΑΗ-64 Απάτσι, που συμμετείχαν, 
άλλα σε µεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθµό σε 
αποστολές ΘΕΑΌ. Αεροσκάφη όπως ΤΗ-Ί1 και ΒΟ-135 
Βίνα: «οίπί ανέλαβαν αποστολές ΕΙΙΝΤ/ΒΙΝΤ/ΟΟΜΙΝΤ 
απὀ τις οποίες όπως έχουµε αναφέρει εξάγονται χρή- 
σιµα συμπεράσματα γιατις επιχειρήσεις ΘΕΑΌ. 

Τα Ε-46, Ε-Ι60 οπλισµένα µε ΗΑΒΜ, ΕΕ-111Α, και Ες- 
130Ε, επιχειρούσαν απὀ το Ινσιρλίκ της Ν.Α. Τουρκίας 
μαζί µε άλλα Ε-40 απὀ την 35 Πτέρυγα Μάχης µε βάση 
το Μπαχρέιν, και τη Σαουδική Αραβία αποτέλεσαν τη 
ραχοκοκαλιά των αεροπορικών μονάδων που εἶχαν επι- 
φορτιστεί µε την καταστολή της ιρακινἠς αεράµυνας. 
Τα αεροσκάφη του Ναυτικού διαδραμάτισαν και αυτά 
ρόλο στις επιχειρήσεις, κυρίως σε ευκαιριακή βάση, 
ενώ τα «Απάτσι», επωµίστηκαν ἑνα µεγάλο µέρος των 
παραπάνω αποστολών, Τα βρετανικά ΤοΓπ8ᾶο εκτό- 
ξευσαν περίπου 100 Αἱ ΑΒΜ. Τις δύο πρώτες ηµέρες 
του πολέμου 250 ΗΑΒΜ εκτοξεύθηκαν κυρίως απὀ τα 
Ε-48 καταστρέφοντας | 9Β και επἰγεια στοιχεία αερά- 
µυνας. Οι παραπάνω αποστολές ἦταν τόσο επιτυχείς, 
που οδήγησαν στη χρονική διάρκεια των αποστολών, 
σε τρίωρες επιθετικές περιπολίες των «ΥΝΙά ΙΛΘας6Ι». 
Προς το τέλος του πολέμου, µόνο η παρουσία τους 
ήταν ικανή να θέσει εκτός τα ιρακινά ΙΑΡΕ, τύπου κα- 
τεύθυνσης ΙΑΕ και ΙΟΕ μεταξύ αυτών και ΙΑΏΕ Βοἰαπα. 
Οιάσοι των «ἵΝΙΙά ἠ/Θα58Ι» προέρχονται απὀ την 50 
ΤΗΕ στο Δρ8πᾳΜΝαΠΙΕπι στη Γερμανία, Ο Σµηναγός 
γ{ππίθ ΩµΙπη και ο ΕΦΟ Κθῃ 9ρα8/ είχαν 12 βεβαιωμέ- 
γες καταστροφές διαφόρων ΑΌΕ, ενώ δεύτερος στον 
πίνακα των άσων εἶναι ο πιλότος Εά Β4Ιί8Ποο µε 11 βε- 
βαιωμένες καταστροφές. Το όνοµα του ΕΦΟ δεν είναι 
γνωστό καθώς πραγματοποίησε τις αποστολές του µε 
τέσσερις διαφορετικούς Ε9Ο στο πίσω κάθισµα του Ε- 
46. Πάνω από 2000 ΗΑΒΜ εκτοξεύθηκαν ενώ έχουν γ- 
γει παραγγελίες στην Τ.Ι. για 2.081 ΗΑΒΜ προς ανα- 


τΟΜΗ ΗΑΕ 


ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Χαμηλής παραγωγής καπνού 
στερεού προωθητικού. 


ΚΕΦΑΛΗ 
Θραυσματογενής εἰδικά σχεδιασμένη 
για την προσθολή θέσεων Α/Α άµυνας. 


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ηλεκτρομηχανική κίνηση πτερυγίων, ψη- 
φιακός αυτόματος πιλότος, αδρανειακό 
σύστηµα ναυτιλίας. 


ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Περιλαμθάνει τον αισθητήρα, τις κεραίες 
λήψης και τον επεξεργαστή σημάτων. 
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πλήρωση του κενού που δημιουργήθηκε. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΛΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 5ΞΕΑΟΌ 


Η δυνατότητα καταστολής αεράµυνας της Π.Α. µε τη 
σύγχρονη µορφή της, µέχρι πριν απὀ λίγο καιρό ήταν 
ουσιαστικά ανύπαρκτη, Η µόνη δυνατή αντίδραση που 
η Π.Α. μπορούσε και φυσικά µπορεί ακόµη σήµερα να 
έχει εἶναι η προσβολή των ΙΑΌΕ, χωρίς καμιά ηλεκτρο- 
γικἠ υποστήριξη ἡ προεργασία, µε μόνες πληροφορίες 


έκανε το πρώτο -και ελπίζουμε όχι το τελευταίο- βήμα 
στην αναβάθμιση του οπλοστασίου της προς αυτή την 
πλευρά. Ο λόγος βέβαια για τη γνωστή παραγγελία 
των 52 ΑΟΩΜ-88Β ύψους Φ27 εκατ. Πριν όμως προχωρή- 
σουµε στην επιχειρησιακή αξιολόγηση του ΠΑΒΜ απὀ 
την Π.Α., θα ἦταν καλὀ να περιγράψουμε σε γενικές 
γραμμές τον πύραυλο αυτό. 

Το 19872 ήταν η χρονιά που άρχισε η ανάπτυξη του 
ΗΑΒΜ, το 1381 άρχισαν οἱ πρώτες παραδόσεις του 
ΑΟΜ-88Α ενώ το 1987 ξεκίνησαν οἱ παραδόσεις του 
μοντέλου «-Β». 0 σκοπός της δημιουργίας του ΗΑΒΜ 
ἠταν η απόκτηση ενός νέου βλήµατος ΑΒΜ, ικανού να 


μα του ΗΑΒΜ είναι στο ρύγχος. Αυτό περιλαµβάνει τη 
γόµωση, ενώ πιο μπροστά βρίσκεται ο ανιχνευτής-δέ- 
κτης και ο επεξεργαστής σημάτων, Οι δύο αυτές διατά- 
ξεις συνιστούν και το «ηλεκτρονικό µάτι» του ΑΟΜ-Ε8. 
Το εύρος συχνοτήτων του δέκτη εκτείνεται απὀ τις 
µπάντες Ε έως Κ (συχνότητα από 2 6Η7 μέχρι 40 6Η7). 
Οι διαμορφώσεις επίθεσης του ΗΑΒΜ ποικίλλουν ανά- 
λογα µε το αεροσκάφος φορέα. Στην περίπτωσηπου ο 
πύραυλος εξοπλίζει ἑνα απὀ τα Α-ΤΕ, Ε/Α-Ι8, Α-6 ἠ ΕΑ- 
68 υπάρχουν τρεις διαμορφώσεις-τακτικές μάχης που 
µπορεί να αναπτύξει, Το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζε- 
ται στα νεοαποκτηθέντα Α-ΤΕ, αν και είναι συζητήσιµο 


Τα Α-7Η και -Ε της Π.Α. αναμένεται ότιθα επιφορτισθούν µε τον κύριο όγκο εκτέλεσης αποστολών 
καταστολἠς αεράµυνας, µαζί µε έναν προκαθορισμένο -γιά Το ρόλο- αριθµό Ε-Ί656:0. 


για τη δυναμικότητα της αντίπαλης αεράμυνας, αυτές 
που θα μπορούσαν να εξαχθούν από συμβατικές φώτο- 
αναγνωριστικὲς αποστολές. Η προσβολή θέσεων δια- 
φόρων ΙΑΡΕ θα γινόταν χωρίς τη χρήση βλημάτων 
ΑΒΜ, Κατ’ αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε µορφή κατα- 
στολής θα εκδηλωνόταν µέσω του υπάρχοντος ΟΠλο- 
στασίου της Π.Α. Αυτό συνίσταται σε ένα μίγμα πυραύ- 
λων αέρος-εδάφους και εἰδικών για προσβολή θέσεων 
αντιαεροπορικών στοιχείων ειδικών βομβών, Πύραυλοι 
ΑΘΜ-65 Α και Β, όπως χρησιμοποιούνται ήδη σαν 
συμπλήρωμα του οπλικού φορτίου των Ε-46 και βόμ- 
βες ΗΟΒΟΕ και Ρ8ΝΘΝΝΔΥ µε καταδείκτη Ρανεςρἰκε. Οι 
Βοοκθγθ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εξίσου, 
λόγω της ικανότητάς τους στη διάτρηση κλωβών κέ- 
γτρων Ο9 και ΕΏΟ. Όσον αφορά την ηλεκτρονική κατα- 
στολή τέτοιες δυνατότητες εἶναι πρακτικά άγνωστες 
στην ελληνική πραγματικότητα, Η απουσία στόχων αε- 
ράμυνας γενικής φύσης ΑΌΕ, αλλά και ειδικευµένων 
ΙΑΡΕ, είναι φανερή στις µεγάλες ασκήσεις της Π.Α. 
Στην άσκηση Κρανέα 32 ο στόχος ήταν ἑνα υποθετικό 
αεροδρόμιο. Οι επιµέρους στόχοι ἦταν ο διάδρομος 
προσγείωσης, κέντρα επιχειρήσεων, σταθμοί Η/Π και 
διάφορα οχήματα. Η απουσία στόχων ΙΑΌΕ (βλ. Βαρίθη) 
ἠταν προφανής. 


Η Α ΗΒ ΜΝ κ Αα !Ι Π.Α. 
Η ηγεσία της Π.Α. γνωρίζοντας προφανώς τις υπάρ- 
χουσες αδυναμίες στον τοµέα των αποστολών 9ΕΑΌ, 


αντικαταστήσει τα προυπάρχοντα, και όχι τόσο αποτε- 
λεσματικό για το σύγχρονο πεδίο της µάχης 9ΠήΚθ και 
Θἰαπόα{6, απαλείφοντας τα μειονεκτήµατάτους, διατη- 
ρώντας και επαυξάνοντας ὁμώς τις επιχειρησιακές 
τους δυνατότητες. Έτσι ο Υψηλής Ταχύτητας 
Πύραυλος Αντι-Ραντάρ (ΗΑΒΜ, ΗίΦη 9ρθθὰ Απί]- 
Βααἰβίίοη Μίς5ίιθ) έπρεπε να έχει µεγάλη ταχύτητα, πο- 
λύ πιο γρήγορη απόκριση στην πρόσκτηση των στό- 
χων, πριν αυτοί προλάβουν να σταματήσουν την εΚκΠΟ- 
µπή ακτινοβολίας, να συνδυάζει χαμηλό κόστος, υψη- 
λή ευαισθησία του ερευνητή, µεγαλύτερο εύρος κά- 
λυψης συχνοτήτων, και νέο προὔραμματισμό ανεύρε- 
σης εχθρικών εκπομπών, 

Το µήκος του πυραύλου εἶναι 4, 17 πι., η διάµετρος του 
25 ΟΠΠ, το άνοιγμα πτερυγίων του 1,13 πι ενώ το συνο- 
λικό του βάρος αγγίζει τα 366 Κα, απὀ τα οποίατα 127 
ανήκουν στον κινητήρα ενός σταδίου της ΤΠΙΟΚοΙ, στε- 
ρεού προωθητικού, χαμηλής εκπομπής καπνού, Η 
θραυσµατογενής κεφαλή του πυραύλου για την πρό- 
κληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης καταστροφής στο 
στὀχο έχει βάρος 66 Κα. Εσωτερικά ο ΗΑΒΜ είναι κα- 
τανεµηµένος σε τρἰα τμήματα. Ξεκινώντας απὀ τοπίσω 
µέρος το µεγαλύτερο τµήµα της ατράκτου το καλύπτει 
ϱ κινητήρας της ΤΠΙοΚοΙ, ο οποίος εκτείνεται µέχρι το 
µέσο του πυραύλου. Στη συνέχεια βρίσκεται το Τµήµα 
ελέγχου πτήσης, µε το σύστημα |ΝΘ, ο ψηφιακός αυτό- 
µατος πιλότος και οἱ μηχανισμοί κίνησης των τεσσά- 
ρων πτερυγίων που οδηγούν τον πύραυλο στην επι- 
θυµητή τροχιά προσβολής. Το τρίτο και τελευταίο τµή- 


αν υιοθετηθούν οι ἰδιες µε το αμερικανικό ναυτικό τα- 
κτικές. 

Η πρώτη διαµόρφωση είναι η Προενηµέρωση (Ρ.Β, 
Μοας). Το σενάριο προσβολής προβλέπει ἑνα σύστηµα 
ραντάρ-στὀχο (αεράµυνας ΑΌΒ ἡ έρευνας-επιτήρησης 
Ι9Β] που βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 35 
Κπι, και σε γνωστό στίγμα. Ο ΗΑΒΜ εκτοξεύεται προς 
τη γνωστή θέση του στόχου, χωρίς όμως να έχει 
εγκλωβίσει απὀ πριν την ακτινοβολία του. Τα χαρακτη- 
ριστικἀ του στόχου (πιθανή συχνότητα εκπομπής, Χρο- 
νική διάρκεια εγκλωβισμού κ.α.], ἐχουν εισαχθεί στη 
µνήµη του πυραύλου, Αυτό άλλωστε υποδηλώνει και 
το χαρακτηρισμό της διαμόρφωσης ως προενηµέρωση, 
Οιπληροφορίες αυτές έχουν συλλεχθεί από προγενέ- 
στερες αποστολές ΒΙΝΤ (Βα6α/ Ιπίείσεπος) όταν ο π- 
ραυλος φτάσει σε προεπιλεγµένη απόσταση, ο ανι- 
χνευτἠς και ο επεξεργαστής ενεργοποιούνται δεχόµε- 
νοιτην ακτινοβολία ραντάρ. Επισηµαίνουν τότε το στό- 
χο, τον εγκλωβίζουν και εἶναι σε θέση να τον κατα- 
στρέψουν, Σε περίπτωση που ο στόχος παραμείνει ανε- 
νεργὸς τότε ο ΗΑΒΜ αυτοκαταστρέφεται. 
Διαμόρφωση Αυτοάµυνας 9ε// Ρ/οίβοίοη Μοάς (5Ρ). 
Στη συγκεκριμένη διαµόρφωση το αεροσκάφος-φορέ- 
ας ὅρα σαν δόλωμα προσπαθώντας να ενεργοποιήσει 
την αεράµυνα γνωστής θέσης και δύναμης, ή να χρησι- 
µοποιηθεί σαν συνοδό σκάφος ενός επιθετικού κύμα- 
τος αεροσκαφών. Η βασικἠ φιλοσοφία λειτουργίας 
στην παραπάνω διαµόρφωση είναι γνωστή, 0 ΒΜΒτου 
αεροσκάφους φορέα ανιχνεύει όλες τις εκπεµπόµενες 
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συχνότητες που εμπίπτουν στο εύρος λειτουργίας του. 
Στη συνέχεια ο επεξεργαστής αναλύειτις συχνότητες, 
και όταν κάποια αντιπροσωπεύσει απειλή, υψηλὲς ΡΒΕ 
Καιο τύπος της είναι γνωστός απὀ τη µνήµη του πυραύ- 
λου, τότε ο ΗΑΒΜ εκτοξεύεται. Όλη η παραπάνω διαδι- 
κασία γίνεται σε πολύ μικρό χρόνο. 

-Ἑυκαιριακός στόχος Ταιφεί Οί Ορυπυπῇγ (ΤΟΟ). Στην 
περίπτωση αυτή ο ΗΑΒΜ ενεργεί σαν δέκτης σημάτων 
ραντάρ, και αφού ο πιλότος έχει προεπιλέξει την κατη- 
γορία στόχου που πρέπει να πληγεί, πραγματοποιεί την 
εκτὀξευσήτου. 

Οι επόμενες δύο διαμορφώσεις επίθεσης εμπἰπτουν 
στην περίπτωση που το αεροσκάφος φορέας είναι το 
Ε-4ς. 


-Ρτ Επιρίϊνο (ΡΕ). Χρησιμοποιείται για εκτόξευση σε 
γνωστή θέση του στόχου, απὀ µεσαία ἡ µεγάλη απὀ- 
σταση. Είναι παρόμοιας λειτουργίας µε την 
«Προενημέρωση» (Ρ.Β.) 

:Εἱτθοί ΑΙίΔοΚ (0Α). Προορίζεται για στόχους εµφανι- 
ζόμενους ξαφνικά στην.οθόνη του Ε8Ο, αφού έχουν 
διαγνωσθεί από το ΑΡΒ-47. Περιέχει βασικές λει- 
τουργίες των ΔΡ καιΤΟΟ, 

Το Ε:16 σαν φορέας του ΗΑΒΜ έχει τη δυνατότητα να 
τον αξιοποιήσει σε τρεις παρόμοιες διαμορφώσεις µε 
τα αεροσκάφη του Ναυτικού. 

-"Προσθολή γνωστής θέσης (ΡΟ5/8οῃ Κποιη). Είναι 
ταυτόσημη µε την «Προενημέρωση» (Ρ.Β.). 
:Ἐκτόξευση µε χρήση ΒΝΝΒ (ἱ βυποῇ Ο/ΒΝΝΒ, | ΟΒ) πα- 
ρόµοια µε τη «Διαμόρφωση Αυτοάμυνας» 5Ρ, με ιδιαί- 
τερα χαρακτηριστικἀ, την αυτοματοποιημένη διαδικα- 
σία και το μικρό χρόνο απόκρισης του συστήµατος, 

-Ο ΗΑΒΜ σαν αισθητήρας (ΗΑΒΜ ας 58/8Ο/, ΗΑΦ) 
ἴδια µε την διαµόρφωση «Ευκαιριακού στόχου» (Του). 
Η εξέλιξη του πυραύλου προχωρά και µετά το «-Β8Β». 
Στο ΒΙΟΟΚ 3 του «-88Β» έχουν γίνει τροποποιήσεις, για 
την εὐκολη µεταβολή του λογισμικού του επεξεργα- 
στή. Το ΒΙοοκ 4 έχει μετεξελιχθεί σαν «-8801» και «- 
8802» µε αλλαγή του ερευνητή και αύξηση των ανα- 
γνωρίσιµων συχνοτήτων. 

Η χρήση του ΗΑΒΜ απὀ την Π.Α. επικεντρώνεται σε 
δύο κυρίως αεροσκάφη. Το Α-7Ε καιτο ξ-Ι6Ο/0.Ο 
απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ολοκλήρωσης 
του Α-7Ε και του ΗΑΒΜ περιλαμβάνει τον ΒΛΒ 
ΑΝ/ΑΙΒ - 45Ε και τον υπολογιστή ελέγχου εκτόξευσης 
ΟΙ. (Οοπιπιαπά | βυποἩ Οοπιρυἰθη) ΟΡ 1001.0ΑἱΒ- 
45Ε αντικατέστησε τον Αἱ Β-άδ το 1983 στα αεροσκά- 
φη του Αμερικανικού Ναυτικού. Ο -45Ε διαθέτει τον ὅι- 
πλἠς διάταξης επεξεργαστή ΑΤΑΟ-ΊΘΜ που αντικατέ- 
στησε τον αναλυτή σημάτων 09Α-20 Ντης Ὀαίπιο - 
γ/οἱο!5 σε συνδυασμό µε νέα οθόνη παρουσίασης απει- 
λών. 0 ΟΙ6 πραγματοποιεί τον υπολογισμό παραμέ- 
τρων εκτόξευσης και διασύνδεσης του ΗΑΒΜ µε τον 
υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Α-7Ε. Αυτός πε- 
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων τους παρεµβολείς Αἱ Ω-/62 
για ραντάρ συνεχούς κύμµατος και τον Αἱ 4-1268, κα- 
τακράτησης Και αλλοίωσης σημάτων ραντάρ. 
Σηµαντικἡ προσθήκη θεωρείται και το ραντάρτου Α-7ΤΕ 
ΑΝ/ΑΡΩ-126λειτουργίας {0 έως 20 8Η:, καθώς διαθέ- 
τει διαµόρφωση παρακολούθησης αναγλύφου και απο- 
φυγἠς ανωμαλιών εδάφους δυνατότητα πολὺ χρήσιμη 
στην προσέγγιση στὀχου μεγέθους ΑΌἱ/ τουλάχιστον. 
Θεωρώντας σαν επιθυμητό δεδομένο τη διατήρηση του 
παραπάνω εξοπλισμού στα «ελληνοποιημένα» Α-7Ε, 
το συγκεκριµένο αεροσκάφος αποκτά µία σοβαρή πιθα- 
γότητα να αναλάβει αποστολές καταστολής. 

Το Ε-Ί6 είναι το άλλο μαχητικό της Π.Α. που μπορεί να 
δεχθεί τον ΗΑΒΜ. Το Αἱ [6 (Αἰτοιαῇ | βυποῄε: Ιπίθήθοθ 
Οοπιρυ/ει) είναι το σύστημα που προσφέρει την ικανό- 
τητα ολοκλήρωσης του Ε-{6 µε τον ΗΑΒΜ. Η τοποθέ- 
τηση του συστήµατος αυτοπροστασίας Α8ΡΙΦ5 στα ελ- 
ληνικά Ε-16, αποτελεί µία ακόµη παράμετρο στην απο- 
δοχή του ΑΟΜ-Θ8 στο αεροσκάφος, Όπως προαναφέ- 
ραμε η διαµόρφωση επίθεσης του ΗΑΒΜ όπου η ύπαρ- 
ξη των ΒΥΝΒ του αεροσκάφους κρίνεται απαραίτητη εἰ- 
ναι η «εκτόξευση µε χρήση ΒΝΝΒ» (1.0Β). Στην περἰ- 
πτωση του ΑΘΡΙΦ και του Ε-Ί6 η συσκευἡ αυτή εἶναι ο 
Αἱ:8Η-66 (ΝΗ)1. Ο συγκεκριμένος ΒΥΝΒ έχει εύρος κά- 
λυψης συχνοτήτων από 1 ΘΗζ µέχρι 20 Η2 (µπάντες 
Ὁ έως ν), Διαθέτει µνήµη 1800 διαφορετικών σημάτων 
ραντάρ µε δυνατότητα παρουσίασης µέχρι και 15 απει- 
λών στη σχετικἠ οθόνη στο κὀκπιτ. Καλύπτει ραντάρ 


Οι δύο εκδόσεις του ΜαΠεΙ, Α937 και Αν 168.0 πρώτος 
(αριστερά). 0 Αν168 (δεξιά) που δεν χρησιµοποιείται 
πλέον, διέθετε µία κάµερα ΜΞΌΒ, για τον εκγλωθισµό 
του στόχου και ο χειριστής μπορούσε να καθοδηγήσει 
τον πύραυλο και µετά την εκτὀξευσή του προς το στόχο, 
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Φωτογραφία οθόνης του συστήµατος 
Εἰ5 (Επι: { οσαίίοη 9γ5ίεπι) που έχει 
προμηθεύσει η Τ.Ι. για τοποθέτηση στα 
Τογπαἀο ΕΓΒ. Μέσω ενός εκτενούς αρ- 
χείου συχνοτήτων αναγνωρίζει την 
ταυτότητα της συχνότητας που εκπέ- 
µπεται, και τον ακριθή τύπο ΙΑΌΕ που 
την εκπέμπει. Η εξακρἰθωση της θέσης 
του στόχου πραγματοποιείται µε τη µέ- 
θοδο του τριγωνισμού. 


λειτουργίας συνεχούς κύματος ΟΥΝ, παλ- 
μικού Ὀορρί:, 3-Ώ κ.ᾱ. ενώ η ακρίβεια εὐ- 
ρεσης θέσης απειλής είναι καλύτερη από 
Ίδ., 

Τα στοιχεία του στόχου-απειλή τροφο- 
δοτούνται στον Αἱ ΙΟ και όταν ο χειρι- 
στἠς του αεροσκάφους επιλέξει το στὸ- 
Χο που πρέπει να πληγεί [ο (ΝΗ)1 δεν δἰ- 
γει προτεραιότητα απειλών], ο πύραυλος 
εκτοξεύεται έχοντας τις παραμέτρους 4 
εκτόξευσης ήδη καταχωρηµένες (Εθά 
Ιη). Η ίδια λειτουργική διάταξη επανα- 
λαμβάνεται και στον Α-ΤΕ. 
Ανακεφαλαιώνοντας για διαμορφώσεις 
επίθεσης τύπου 9Ρ/Α-7Ε και! ΟΒ/Ε-16 η 
λειτουργική ακολουθία είναι: 

9Ρ: Α:ΤΕ - ΑΝ/ΑΙΒ-Φ5Ε/ΑΤΑΟ 1Ί6Μ 1 οἱο (0Ρ 
1001)/ΑΟΜ-888 

ἱ0Η: Ε-Ι6 - ΑΝ/Αἰ Η-66(ΝΗ) 1/επεξεργαστής (Όισίίαἱ 
ΒίΩΠΔΙ Ρ/οσθςςο///Αἱ ΙΟ/ΑΟΜ-88Β 

Στη δεύτερη περίπτωση | ΟΒ/Ε-Ί6, θα πρέπει να γίνει 
σίγουρο, ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα συνεργα- 
σίας µεταξύ του Αἱ Β-66 καιτου ΑΟΜ-ΒΒΒ. 

Η επιχειρησιακή αποδοχή του ΗΑΒΜ στην Π.Α. καθώς 
και οι τακτικὲς που θα ακολουθηθούν αποτελούν ένα 
περίπλοκο πρόβλημα που µόνο έπειτα απὀ σειρά δοκι- 
µών θα βρει αποδεκτή λύση. Στην αρχή του άρθρου πε- 
ριγραφηκε µία τυπική αποστολἡ καταστολής και κατα- 
στροφἠς αεράµυνας. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αφο- 
ρούσε την αποστολή ομάδας αεροσκαφών για κατα- 
στολή των Μονάδων Αντιαεροπορικής Άμυνας (ΑΟΌἱ)) 
που ἦταν επιφορτισµένα για την αντιαεροπορική κά- 
λυψη του στόχου, πριν την άφιξη του κυρίως τμήματος 
των επιθετικών αεροσκαφών; ΚΘΑΜΕ (ΚΙΙ ΑΜ ΕΙτςὶ). 

Η δεύτερη τακτική καταστολἠς έχει ως αντικείµενο τη 
συνοδεία των επιθετικών αεροσκαφών και την ταυτό- 
χρονη καταστολἡ της εχθρικής αεράµυνας όταν αυτἡ 
εκδηλωθεί; ΚΘΑΜΕ (ΚΙ! ΘΑΜ ἂς Εδοοή). 

Τρίτη και τελευταία τακτικἡ αφορά την αυτόνομη επι- 
δίωξη των αεροσκαφών καταστολής προς εξουδετέ- 
ρωση εχθρικών Στοιχείων Αντιαεροπορικἠς Άμυνας 
(ΑΌΕ], ασχέτως επερχόµενου κύματος επιθετικών αε- 
ροσκαφών ἡ όχι: ΟΑΡΘΑΜ (Οοπιδαί Αί; Ραΐϊτοί ΑΜ). 

Η δηµιουργία ανεξάρτητης Μοίρας καταστολἠς στο 
δυναμικό της Π.Α. πρέπει να θεωρείται απίθανη για λό- 
γους κόστους κυρίως. Η πιο πιθανή λύση διαφαίνεται 
γα εἶναι αυτή της δημιουργίας δύο τουλάχιστον 
Ομάδων Καταστολής (ΟΚΑ) ενταγµένων οργανικά σε 
Μοίρες αεροσκαφών Α-7Ε και Ε-16. Η κάθε ΟΚΑθα 


έχει στο δυναμικό της 2 µε 4 Α-7Ε και Ε-Ί8 αντίστοιχα, 
όπου χειριστές και μηχανικοί εδάφους θα ειδικευτούν 
στην επιχειρησιακἡ χρησιμοποίηση των ΗΑΒΜ. 

Οι δύο ΟΚΑθα αναλαμβάνουν αποστολές 3ΕΑΏ τύπου 
ΚΒΑΜΕ ἡ ΟΑΡΦΑΜ. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται 
προβλήματα συμβατότητας απὀ άποψη επιδόσεων π.χ. 
εμβέλειας των αεροσκαφών, καταστολἠς και προσβο- 
λἠς στόχων εδάφους κυρίως στον τύπο αποστολἠς 
ΚΘΑΜΕ Α-ΤΕ ΗΑΒΜ/ Α-7Ε Ι ΑΝΑ, Ε-Ι66 ΗΑΒΜ/Ε-Ί66 
ΙΑΝΤΙΒΝ. Απαραίτητος όµως κρίνεται ο εξοπλισμός 
των μονάδων των ΟΚΑ, µε συμβατικό οπλισμὀ, ειδικό 
για καταστροφή ΙΡΕ και στόχων ΤΡΟ, ΤΡ3, 

Τα Ε-48 εφαρμόζουν την παραπάνω τακτική µεταφέ- 
ροντας µαζί µε τους πυραύλους ΑΒΜ καιτους ΑΘΜ-65 
Ὁ (ΙΒ) Μανθήοκ. Στην ελληνική πραγματικότητα το 
συμβατικό φορτίο µπορεί να περιλαμβάνει ΑΘΜ-65 Α 
και Β καθώς και 0ΒΙ-58Β των 370 Κᾳ ειδικών για προ- 
σβολή εγκαστάσεων και στοιχείων αεράµυνας. Το Α- 
7Ε στη διαµόρφωση καταστολής µπορεί να φιλοξενή- 
σει 2 Α2Μ-8Β8Β, δύο ΑΙΜ-Θἰ για αυτοπροστασία, δύο 
βόμβες 08Βὐ-588 µαζί µε δύο απορριπτόµενες δεξαµε- 
γὲς των 1135 Η. Το συνολικό βάρος του εξωτερικού 
Φορτίου ανέρχεται στα 3413 Κα, µε μέγιστο εξωτερικὀ 
Φορτίο, πλήρες καυσίμων τα 4308 Κα, 

Κατά το πρότυπο του Ε-46 οι δύο 08ἱ) -58Β μπορούν 
να αντικατασταθούν απὀ δύο ΑΩΜ-85 Α και Β κατεβά- 
ζοντας το βάρος του εξωτερικού φορτίου στα 3093 κα. 
Παρόμοιες διαμορφώσεις μπορούν να πραγµατοποιη- 
θούν καιστο Ε-Ι60. 

Με την παραλαβή των ΒΕ-ΦΕ απὀ τη Γερμανία, υπἠρ- 
ξαν έντονες σκέψεις για τη μετατροπή τους σε «ΊΛ/Ιά 
Ἠθαςθ!». Η σκέψη αυτή αποδείχθηκε απὀ µόνη της Ιδι- 
αίτερα φιλόδοξη, για τις δυνατότητες και τα δεδοµένα 


της ελληνικής πραγματικότητας. Η µετατροπή απλών 
φωτοανανγνωριστικών αεροσκαφών σε επίπεδο «-» 
απαιτείτην εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήµατος 
Εἰ5 περιλαμβάνοντας επεξεργαστή/αναλυτή συχνο- 
τήτων, υπολογιστή παραμέτρων εκτόξευσης, ΒΝΝΒ κά- 
λυψης 3605, οθόνη παρουσίασης στοιχείων για τον 
Ε9Ο καιτις απαραίτητες καλωδιώσεις για την ολοκλή- 
ρωση του ΗΑΒΜ στον ηλεκτρικό εξοπλισμό του αερο- 
σκάφους. Μία τέτοια εγκατάσταση συστηµάτων θα 
απαιτούσε µεγάλο κόστος αλλά και χρόνο πιστοποίη- 
σης μεταξύ των ἴδιων των ηλεκτρονικών μονάδων. 

Ο μοναδικός προς την κατεύθυνση αυτή ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός των ΒΕ-4Ε που προήλθαν απὀ τα αποθέµα- 
τα της γερμανικής αεροπορίας και ίσως παραμένει στα 
αεροσκάφη, εἶναι ο ΒΙΝΒ Αἱ Η-θ68 Α(Ν)2.ΟΑΙ Β-68 απο- 
τελεί εξέλιξη του ΑΝ/ΑΙ Β-46 της | 1οη. Ο -(Ν)2 εἶναι 
µία ακόµη βελτιωμένη έκδοση του βασικού -68, περι- 
λαμβάνοντας ένα καινούριο ψηφιακό επεξεργαστή, και 
νέο κρυσταλλικής µορφής δέκτη. Το καλυπτόµενο εὐὖ- 
ρος συχνοτήτων απὀ τον (Υ/) 2 εἶναι απὀ 2 έως 18 6Η7. 
Η αποδοχή του ΗΑΒΜ από τα ΒΕ-4Ε και Ε-δΕ, όχι ανα- 
γκαστικά σε επίπεδο ([-), θα απαιτήσει την προσθήκη 
τουλάχιστον ενός επεξεργαστή συχνοτήτων µε δυνα- 
τότητα µνήµης απειλών, περαιτέρω βελτίωση του 
υπάρχοντος ΒΝΝΒ, προς την πλευρά συχνοτήτων ρα- 
ντάρ χιλιοστομετρικού κύματος (βλ. ΒΙΙπαῄ(ϐ), και χρη- 
σιµοποίηση των απαραίτητων καλωδιώσεων για την εὖ- 
ρυθµη συνεργασία του ΗΑΒΜ µε τον Αἱ Β-68(Ν]ο, κάτι 
που δεν εἶναι απόλυτο στη διαµόρφωση επίθεσης τύ- 
που (58, ΙΟΒ). Η προσθήκη νέου υπολογιστή στοιχεί- 
ων αέρα και παραμέτρων εκτόξευσης δεν κρίνεται απα- 
ραίτητη. 

Ένας απὀ τους μεγαλύτερους κινδύνους που θα αντι- 
µετωπίσουν τα αεροσκάφη προσβολής της Π.Α.είναι 
βέβαια τα 72 τουρκικά συστήµατα Βαρίθ[/Β/παῄιθ σε 
τετραπλόὀ εκτοξευτή µε ραντάρ έρευνας και καθοδήγη- 
σης αλλά και δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτροο- 
πτικών βοηθημάτων. 

Όπως ἐχει αναφερθεί το ΒαρίθΙ ανήκει στην κατηγορία 
των συστηµάτων ΙΟΕ µε αποτέλεσµα όταν χρησιµοποι- 
εί ηλεκτροοπτικές διατάξεις, ο εντοπισμός και κατά 
συνέπεια η καταστροφή του να αποκτά µεγάλο βαθµό 
δυσκολίας και επικινδυνότητας. Χωρίς να υπερβἀλ- 
λουµε καθόλου για τις δυνατότητες του συγκεκριμέ- 
νου ΙΑΌΕ, θα το κατατάξουµε στους στόχους άµεσης 
προτεραιότητας για τα αεροσκάφη καταστολἠς της 
Π.Α. 


Το ραντάρ έρευνας της Β8Ρἱ8Ι είναι της Β868|-Ώθοσα 
ἐχει εμβέλεια {1,5 Κππ ενώ χρησιμοποιείτις μπάντες Ε, 
Ε (9-4 6Η7] για τη λειτουργία του. Παρόλο που οἱ µπά- 
ντες Ε, Ε καλύπτονται από τους ΒΙΝΒ των αεροσκα- 
φών που κατά πάσα πιθανότητα θα δεχθούν τους 
ΗΑΒΜ (ΑΒ -45Ε και Αι Β - 66 (ΝΗ) 1) αυτό δεν θαιε- 


Ο ΑΒΜΑΤ αποτελεί την εξέλιξη του Α9237, στο οπλοστά- 
σιοτης Γαλλικής Αεροπορίας. 


ραρχηθεί απὀ τους επεξεργαστές σαν απειλή άµεσης 
προτεραιότητας λόγω των χαμηλών ΡΒΕ που χρησιµο- 
ποιούν τα παραπάνω. Αυτό σηµαίνει ότι όταν κατά τη 
διάρκεια της µέρας χρησιµοποιηθεί το σύστηµα οπτι- 
κής ιχνηλασίας της ΒοΟΙΓ ἃ 5ἰτουά σε συνδυασμό µε το 
ραντάρ έρευνας, ο πιλότος του επιτιθέµενου αεροσκά- 
φους δε θα έχει επαρκή χρόνο, για να πραγµατοποιή- 
σει ελιγμούς διαφυγής απὀ τον επερχόμενο πύραυλο. 
Αυτό όµως που προσφέρει ασφαλἠ ιχνηλασία και καθο- 
δήγηση προς το στόχο, σε όλες τις καϊρικές συνβήκεο, 
ηµέρα ἡ νύχτα, είναι το ΑΌΒ τύπου ΡΝ 1281 ΒΙἰπάῄιε 
της ΜαΓοοπ!, χιλιοστομετρικού μήκους κύματος. Η 
συχνότητα λειτουργίας του ΏΝ 181 χρησιμοποιεί μέ- 
ρος της Κ (20-40 6Η7] και συγκεκριµένα τις συχνότη- 
τες 93,2-36 4ΗΖ (ΕΗΕ ΕχίΓαπιθἰγ ΗΙΦΠ Ε{θαυεπογ). Με 
βάση την απλή γλὠσσα των αριθμών ο μόνος ΒΝΗ που 
καλύπτει τη συχνότητα λειτουργίας του «Ο/Π4Π{Θ» εἰ- 
ναι αυτός του συστήµατος αυτοπροστασίας ΙΟΜ5 2000 
των ΜΙΓ809 2000 µε κάλυψη συχνοτήτων 2-40 6Η: (Ό 
έως Κ), σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία. Βέβαια η 
ύπαρξη «υπερετερώδυνου» στοιχείου στον Αἱ Β-66 
(ΝΗ)1, των Ε-{δ, έχει αυξήσει την ευαισθησία του δέ- 
κτη του (ΨΗ)1 και δεν αποκλείεται η Π.Α. να έχει ζητή- 
σει απὀ την κατασκευάστρια εταιρία την κάλυψη της 
«Κ», για το λόγο ότι η έκδοση -Ο [ΝΗ)Ί αφορά την Π.Α. 
και µόνο. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συµβα[- 
γει, οἱ χειριστές των Α-7ΤΕ και Ε-Ί6θα αναζητήσουν την 
καταστροφή του Β8Ρρί8Ι µέσα απότις διαμορφώσεις 
επίθεσης του ΗΑΒΜ (ΡΒ, ΡΟ5) και (Τ0Ο, ΗΑ5). Ο δέ- 
κτης του ΗΑΒΜ όπως έχει αναφερθεί καλύπτει εύρος 
συχνοτήτων 2-40 4ΗΖ και στις παραπάνω διαμορφώ- 
σεις ο ΗΑΒΜ χρησιμοποιείτο δέκτη του για τον εντοπι- 
σμό και την πρὀσκτηση του στόχου, ιδίως στις δύο τε- 
λευταίες (ΤΟΟ, ΗΑ5). Η τουρκική αεράµυνα συµπλη- 
ρώνεται απὀ ΕΡΕ όπως τα Μ | 60/70 των 40 χιλ., ΒΗ- 
205 των 20 χιλ., ΟεΠΙίκοπ των 20 και 35 χιλ. Τα ΕΡΕ 
ελέγχονται από κέντρο ελέγχου βολής 9ἱμρ6/ 
ΕΙθάθ/ππους, και χρησιμοποιεί ΑΌΒ έρευνας Και (χνηλα- 
σίας λειτουργίας στην μπάντα «, μετατρέποντας το 
όλο σύστηµα σε ΙΑΏΕ. Αν και η διατήρηση των ηλε- 
κτροοπικὠν τους βοηθημάτων τα κατατάσσει στην κα- 
τηγορία ΙΟΕ εἶναι δυνατή η προσβολή τους από τον 
ΑΞΜ-868Β. 

Η προμήθεια απὀ την Τουρκία ραντάρ έρευνας 3-0 τα 
χαρακτηρίζει σαν συνιστώσα του τουρκικού συστήµα- 
τος αεράµυνας. Η συμφωνία αφορούσε 14 κινητά 
συστήµατα ΤΗ5 22ΧΧ της ΤΠΟΠΙΡΟΠ-Ο9ΦΕ µαζί µε την 
προμήθεια ισάριθµων κέντρων 03. Η προσβολή των 
ΤΗ9 22ΧΧ μαζί µε τα παρελκόµενά τους θα αποφέρει 
τη µερική αποδιοργάνωση του δικτύου έγκαιρης προει- 
δοποίησης της τουρκικής αεράµυνας, µε άµεσα οφέλη 
στην διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων εκ µέρους 
της Π.Α. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει επίσης και µε τα ρα- 
ντάρ επιτήρησης σταθερής θέσης. 

Όπως διαπιστώνεται η πληθώρα στόχων σε σύγκριση 
µε το μικρό αριθµό απόκτησης των ΗΑΒΜ σε συνδυα- 


σμό µε το µεγάλο κόστος τους, καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη προμήθειας κατά πρώτο λόγο πρόσθετου αριθ- 
μού πυραύλων ΗΑΒΜ καθώς και συμπληρωματικού 
αριθμού πυραύλων ΑΒΜ χαμηλότερου κόστους. Ένας 
τέτοιος ΑΒΗΜ εἶναι ο ΑΞΜ-122 9ἱά8αΙΠΙ, προἰὀν συνερ- 
γασίας του κέντρου ανάπτυξης όπλων του υ5Ν καιτης 
Μοϊοτοία. Ο ΑΟΜ - 122 είναι μετατροπή του εγκατα- 
λειμμένου προγράµµατος ΑΙΜ-96 για µία έκδοση 
ΦΑΒΗ του βασικού ΑΙΜ-8, που προοριζόταν γιατον 
εξοπλισμό των ΟΠΙΦαΔ8/. Στη θέση της παλιάς κεφαλής 
ΘΦΑΒΜ τοποθετήθηκε µία νέα αναζήτησης ηλεκτροµα- 
γνητικών εκπομπών, αλλά είναι απαραίτητη η ολοκή- 
ρώση του µε το ΒΗΑΥΝ του αεροσκάφους φορέα. 
ἰάβαππι εξόπλισε για ἑνα διάστηµα τα ΑΗ-Ίν 988ΟΟΡ{8 
και ΑΝ-8Β των πεζοναυτών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
απὀ τα ΑΗ-64Α, υπό την προὐπόθεση ότι είναι εφοδια- 
σµένα µε εξελιγμένο σύστηµα ΒΗΑΝ. Η αξία του 
πυραύλου είναι γύρω στις Φδ0.000 (τιµή 1986], περίπου 
το 1/3 της αξίας του ΗΑΒΜ. 

Ο συνδυασμός ΑΗ-Θ4Α/ΑΟΜ-Ί22 στα χέρια των ελλή- 
γων χειριστών µπορεί να αποτελέσει µια καλή αρχή για 
την εκτέλεση επιχειρήσεων καταστολής χαμηλού κό- 
στους, Η πρὠτη άλλωστε αποστολή 9ΕΑΡΏ πραγµατο- 
ποιήθηκε απὀ 8 Απάτσι στις 17 Ιανουαρίου 1991, την 
πρώτη µέρα των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια του 
πολέμου στον Περσικό, όταν καταστράφηκε ένα δἰ- 
κτυο | 958, βαθιά µέσα στο έδαφος του Ιράκ. Η μέγιστη 
ταχύτητα του πυραύλου ανέρχεται στα 2,3 ΠΙΒΟΠ, η εµ- 
βἐλειά του τα 17 Κπιενώὠ η γόμωσή του εἶναι 4,ΞΚᾳ. 

Μία εξίσου χαμηλού κόστους λύση, εἶναι η βόμβα αντι- 
ραντάρ που εξελίσσει η Νότια Αφρική. Πρόκειται για 
µία τροποποιημένη Μκ-Β2 στην οποία έχει τοποθετηθεί 
ανιχνευτής σημάτων ραντάρ, σύστηµα πλοήγησης και 
πυροσωλήνας προσέγγισης. Η εµβέλειά της είναι 12 
Κπι καιτην επιτυγχάνει µε έναν πυραυλοκινητήρα στε- 
ρών καυσίμων που έχει τοποθετηθεί στο πἰσω µέρος, 
ενώ δύο διατάξεις πτερυγίων την κατευθύνουν. Το κό- 
στος της υπολογίζεται στο 2036 της αξίας του ΗΑΒΜ. 
Ο γαλλικός ΑΒΜΑΤ εἶναι, όπως έχει αναφερθεί, ο διά- 
δοχος του ΜαΓί6|. Το βάρος του πυραύλου κατά τη 
διάρκεια της εκτόξευσης εἶναι 550 Κα ενώ η γόµωση 
ἐχει βάρος 160 κα. Η Π.Α. παρόλο που ο ΑΒΜΑΤ εἶναι 
συμβατός µε τα Ε.1646 και Μ2ΟΟΟΕΕ, δεν τον προτίµη- 
σε. η φτωχή επίδοση του ΑΒΜΑΤ όταν αυτός χρησιµο- 
ποιήθηκε στον πόλεμο του Περσικού, µε τα Ε.1ΕΟ του 
ἱράκίσως αποτέλεσε αρνητική για αυτή την επιλογή ἑν- 
δειξη. 

Βασικό ρόλο στην επιλογή του ΗΑΒΜ συντέλεσε το 
γεγονός του αεροσκάφους φορέα. Οι επιδόσεις ενὸς 
αεροσκάφους καταστολής πρέπει να είναι ικανοποιητι- 
κές κατά τη διάρκεια πτήσης σε χαμηλό ύψος, χρησιµο- 
ποιώντας τη μορφολογία του εδάφους για δύο κυρίως 
λόγους. Πρώτο για την εκτέλεση του ελιγμού της ξαφ- 
γικής ανόδου (ρορ-Ηϱ), λίγο πριν απὀ το στόχο, όταν η 
τακτική απαιτεί κἀτιτέτοιο. Δεύτερον πρέπει να είναι 
σε θέση να χρησιμοποιεί τις γεωγραφικές εξοχές, για 
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ΚΙ-31. Είχε σχεδιαστεί για την προσθολή συστοιχιών Ραἰποί. Κατά µία εκδοχή σε µια από τις εκδόσεις του το θλήµα 
µπορεί να προσθάλει εναέριες πλατφόρμες ραντάρ όπως τα Ε-3 ΑΝΑΟ5. 


την αποφυγἠ εγκλωβισμού του, απὀ τα ραντάρ των 
ολοκληρωμένων στοιχείων αεράµυνας, ΙΑΏΕ σπάζο- 
ντας τη γραµµή οπτικής επαφής [11π6-ο/-5ίΦΠ!) που είναι 
απαραίτητη για να πραγµατοποιηθεί ο εγκλωβισμός, Τα 
Μ2000 και Ε.{ δεν θα απέδιδαν τα αναμενόμενα εφό- 
σον εἶναι αεροσκάφη που µε τη διαμόρφωση που ἐχουν 
υιοθετηθεί ειδικεύονται στην αναχαίτιση. 

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του ΗΑΒΜ στην προ- 
σβολή σκαφών επιφανείας είναι µία ακόµη ενδιαφέ- 
ρουσα προοπτική. Στόχος των βλημάτων ΑΜ-88 θα 
μπορούσε να εἶναι το ραντάρ ιχνηλασίας και καθοδήγη- 
σης των βληµότων ΒΙΜ - ΤΜ των φρεγατών Μεκο 200. 
Το ραντάρ αυτό είναι το 9ΤΙΗΒ της ολλανδικής ΘἱᾳΠ88ἱ 
και εκπέμπει στις | και Κ μπάντες, Αν και σαν προοπτικἠ 
ακούγεται πολύ καλή, ο μικρός αριθµός των ΗΑΒΜ δεν 
επιτρέπει την αξιοποίησή τους σε µία τέτοια αποστολή, 
παρά το γεγονός ότι απὀ την Π.Α. λείπει ένας πύ- 
ραυλος αἐρος-επιφανείας. 


ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙ/ΑΗΜΝΜ 
Με την εμφάνιση των πυραύλων ΑΗΜ σχεδιαστές και 
χρήστες ενεργών συστηµάτων αεράµυνας, άρχισαν να 
επιζητούν λύση για τις αδυναμίες των συστηµάτων 
τους. Οι προσπάθειες όπως εἶναι φυσικό έχουν επικε- 
ντρωθείἰ στα ραντάρ όπου και αποτελείτο στόχο των 
βλημάτων αντιραντάρ. 

Κατά τη διάρκεια τοι! πολέμου στον Περσικό Κόλπο, οἱ 
ἱρακινοί Χειριστές των 19Η και ΑΌΒ προσπαθώντας να 
αποφύγουν την καταστροφή των συστηµάτων τους 
απὀ τους ΠΗΑΒΜΙ κατέφευγαν στο µόνο δυνατό αντίµε- 
τρο που μπορούσαν να προβάλλουν, την παύση δηλα- 
δή της λειτουργίας του ραντάρ. Η παύση αυτή διακό- 
πτονταν απὀ το στιγµιαίο άνοιγμα του ραντάρ, για λίγα 
μόλις δευτερόλεπτα, προσπαθώντας µε αυτό τον τρό- 
πο να αποκτήσουν επίγνωση της περιβάλλουσας τακτι- 
κής κατάστασης. Οι λίγες αυτές διακοπές ὅραστηριό- 
τητας δεν ήταν φυσικά αρκετές για να επιτρέψουν σε 
ένα ΑΌΒ την ακριβή καθοδήγηση προς το στόχο ενός 
ΘΑΜ. Με την παραπάνω τακτική των ιρακινών οἱ απο- 
στολές των «ΝΙΙά Μθαςθἰ5» θεωρήθηκαν επιτυχείς, αν 
και πολύ συχνά συνοδεύονταν απὀ επιτυχή πλήγματα 
των ΗΑΒΜ., Το αποτέλεσµα είναι βέβαια ότι αυτή η τα- 
κτική αντιμετώπισης των ΑΗΜΙ κρίνεται ὡς ανεπιτυχής, 
αλλά ὡς η µόνη δυνατή, αν δεν υπάρχουν αλλά εναλ- 
λακτικά αξιόπιστα αντίµετρα στους πυραύλους αντί- 
ραντάρ. 

Μία προσπάθεια για τη δημιουργία συστηµάτων αερα- 
µύνης που θα ενσωματώνουν προηγμένες τεχνικὲς 
αντιµέτρων εἶναι το πρόγραµµα της 9ΑΕ για την επι- 
χειρησιακή αξιολόγηση κεραίας µεταδότη (ραντάρ), 
πολύ περιὀρσμένων πλευρικών λοβών υἱ 9Α (1/8 8η 
Φίά8Ιοςρθ ΑπίθηΠα). Η προσπάθεια αφορά τη δηµι- 
ουργία ενὸς χαμηλής πιθανότητας υποκλοπής ραντάρ 
ΙΙ (1ονν ΡιοραὈΙ!γ {ο Ιπὶιοθρί), µέσω της ειδικής σχε- 
δἰασης κεραίας µεταδότη (ραντάρ) πολἠ περιορισμέ- 
γων πλευρικών λοβών Οἱ 9Α (υ]ίτα | 4η ΦἱάθΙορθ 
Απίθηπα) για τον περιορισμό των πλευρικών λοβών 
ενεργείας, Αν το παραπάνω συνδυαστεί µε ΑΌΗ που 
χρησιμοποιεί πολύ υψηλές συχνότητες, ΕΗΕ, µε συνέ- 
πεια την εμφάνιση στενἠς δέσµης ακτινοβολίας, τότε 
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έχουμε ένα πολύ δύσκολα ανιχνεύσιµο ραντάρ. 

Το διστατικὀ ραντάρ, η αρχιτεκτονική και η αρχή λει- 
τουργίας του, συμβάλλουν στην επιβιωσιµότητα των 
συστηµάτων ΙΑΕ και ΟΕ που τα χρησιμοποιούν, Στα 
συμβατικά ραντάρ (μονοστατικά) ο µεταδότης και ο δέ- 
κτης βρίσκονται στον ἴδιο χώρο. Στα διστατικά ραντάρ 
ο µεταδότης µε το δέκτη βρίσκονται σε απὀσταση µε- 
ταξύ τους, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα καταστρο- 
φἠς του ραντάρ. Το µόνο στοιχεἰο του διστατικοί) ρα- 
γτάρ που µπορεί να δεχτεί πλήγμα απὀ πύραυλο ΑΒΜ 
είναι αυτό που εκπέμπει Η/Μ ακτινοβολία, δηλ. ο µετα- 
δότης, Με δεδομένο αυτό, ο µεταδότης µπορεί να Το- 
ποθετηθεί σε µεγάλη απόσταση απὀ το χώρο διασπο- 
ράς ενὸς αντιαεροπορικού συστήµατος εξυπηρετώ- 
ντας άλλους δέκτες ταυτόχρονα. Η τοποθεσία που βρἰ- 
σκεται ο µεταδότης µπορεί να προστατευθεί απὀ 
συστήµατα ΙΡΕ, ὥστε να αμβλυνθεί η δυνατότητα κα- 
ταστροφής του. Τα ΕΡΕ εἶναι ανεπτυγμένα στον ἰδιο 
χώρο που εἶναι και οι δέκτες οι οποίοι εξοπλίζουν τα 
ευος, 

Η αρχιτεκτονική διάταξης ενός συστήµατος, η μέθοδος 
καθοδήγησης των πυραύλων, όταν πρὀκειται για 
πυραυλικό, και η μετάδοση στοιχείων µέσω ψηφιακής 
ραδιοσύζευξης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιβίωσή 
του απὀ προσβολή ΑΒΜ. Ένα τέτοιο σύστημα εἶναι το 
ΑάΘΑΜΕ. Το ενεργὀ στοιχείο του Α4ΞΑΜΕ, το 3-Ώ ρα- 
γτάρ ΑΝ/ΜΡΩ-64, το κέντρο διανομής πυρός ΕΏΟ και 
τα ΕΡΕ μπορούν να αναπτυχθούν σε µεγάλη απόσταση 
μεταξύ τους εξασφαλίζοντας μεγάλη επιβιωσιµότητα 
στο σύστημα. Η αυτόνομη ενεργὸς µέθοθος καθοδήγη- 
σης του ΑΙΜ-120 προς το στόχο αποδεσμεύει το ΜΡΩ- 
64, ενώ η µη λειτουργία του σε διαµόρφωση ακτινοβο- 
λίας στόχου για καθοδήγηση του ΑΙΜ-120, χαμηλές 
ΡΒΕ, δεν ερμηνεύονται σαν απειλή απὀ τα ΒΗΑΝΜ-Εἰ 5 
των αεροσκαφών καταστολής. 

Μία πιο απλή και οικονομικά αποδεκτή λύση αντιμέ- 
τρων είναι αυτή των συσκευών παραπλάνησης ΑΒΜ- 
Ὀθοογς. Εκπέµποντας στην ἴδια συχνότητα µε το 
κυρίως ΑΌΒ, τοποθετούνται σε απὀσταση ασφαλείας 
από αυτό, και σκοπό έχουν την παραπλάνηση των 
επερχόµενων ΑΒΜ. Ἠδη ἑνα τέτοιο σύστηµα έχει επι- 
λεχθεί για την προστασία των 1.98 ΑΝ/ΤΡΕ-ΤΡ. 

Σε συνδυασμό µε τα ΑΒΜ-Ώ μπορούν να χρησιµοποιη- 
θούν αισθητήρες, εκπέµποντας σε διαφορετικές 
συχνότητες απὀ το κύριο ΑΌΒ ή | 9Η. Σκοπό έχουν τον 
κορεσμό της περιοχής διασποράς του ΙΑΕ απὀ ψευδής 
εκπομπές, µε την επιπλέον ικανότητα να αποενεργο- 
ποιήσουν αυτόματα το κυρίως ραντάρ, όταν διαγνώ- 
σουν επικείµενη επίθεση απὀ ΑΒΜ. 

Τον Ιούλιο του 1365 ένα ΒΕ-ά6 και ένα 9Α-2 ΕυἱαθΙ(πε 
έγιναν η αιτία για να δημιουργηθούν οι πρὠτες σκέψεις 
για µια ορθολογικότερη εκτέλεση των αποστολών 
ΘΕΑΌ, σε σχέση µε τον τρόπο που αυτές πραγµατοποι- 
οὗνταν στο παρελθὀν, Ακολούθησαν γεγονότα όπως η 
καταστροφή του συριακού δικτύου αεράµυναςτο 1980, 
Π επίθεση εναντίον της Λυβίης το 19868, και ο πόλεμος 
στην Περσικό κόλπο. Στην ενδιάµεση περίοδο τα 
10.000 των ραντάρ του πρώην Ανατολικού µπλοκ, τα 
12.000 αντιαεροπορικά πυροβόλα καιτα 13.000 συστἠ- 
μµατα ΦΑΜ εδραίωσαν την αποστολή ΦΕΑΌ σαν µία απὀ 


τις απολύτως αναγκαίες πράξεις σε ένα έργο που ονο- 
µάζεται αεροπορική υπεροχή πάνω απὀ το πεδίο της 
μάχης. 

Οι παράμετροι που διακρίνουν την αποστολἠ καταστο- 
λής εχθρικής αεράµυνας απλώνονται σε ένα ευρύ φά- 
σμα επιχειρήσεων που ξεκινάει απὀ τακτικὲς ηλεκτρο- 
γικού πολέμου, συνεχίζεται µε προσβολή στόχων µε 
πυραύλους ΑΒΜ και εἰδικά για τη συγκεκριμένη απο- 
στολή συμβατικό οπλικὀ φορτίο ενώ ένα παρακλάδι 
της εν λόγω αποστολής αφορά την προσβολἠή σκοπών 
επιφανείας. 

Τα αεροσκάφη καταστολἠς µε προηγμένα συστήµατα 
Εἰ 5, και πυραύλους ΑΒΜ, πλαισιώνονται απὀ πλατ- 
φόρμες ΕΙΙΝΤ/ΒΙΝΤ, ΟΟΜΙΝΤΙΟΟΜΟΑΜ και απὀ αερο- 
σκάφη ηλεκτρονικής καταστολής (ΕΕ-Ί 11, ΕΑ-68). 
Όλες οι παραπάνω επιχειρησιακές δυνατότητες αποτε- 
λούν συνιστώσες µιας ολοκληρωμένης αποστολής 
ΘΕΑΌ. Η σωστή τακτική και διἀταξἠ τους δίνει αυτό 
που κάθε αεροπορική δύναμη επιζητά, πρώτα την άρνη- 
ση κάθε αντίδρασης του εχθρού προερχόμενη απὀ το 
έδαφος, προς τους φίλιους αεροπορικοὺς σχηµατι- 
σμοὺς και δεύτερον την υπεροχή της πάνω απὀ το πε- 
δίο της μάχης. 


ΓΛΩ ΣΣΑΡΙ 


ΞΕΑΟΒ (Βιρρίθβεἰοη οἱ ΕΠΕΠΙΥ Αἰ; Ρ6ίεπος): κα- 
ταστολή αεράµυνας 

ΑΡΕ (Α.Ρ. Εἰεπιεπί): εχθρικά αντιαεροπορικἀ 
µέσα ἡ στοιχεία 

Ι.Α0Ό (ἱ απά-ρᾶ5θά Α. Ὀ.): επίγεια αεράµυνα 
ΑΡΕ (ΑἰΤ ΏοίεποςῬ Εἰεπιεπ!): στοιχείο αερά- 
μυνας 

ΕΡΕ (Εἰτε Οἱδίτοιμίίοη Εἰεππεπί) (αντιαεροπορι- 
κά) στοιχεία διανομής πυρός 

6ΕΙ. (σοπιρΙεπιεπί8!γ Εἰεππεπί): συμπληρωμα- 
τικά στοιχεία (αεράμυνας) 

5Η (ἱ. Απά-ρα56ά δμ/νθἰαπος Βαάαγ): επἰγειοι 
σταθμοί ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και 
παρακολούθησης 

ΙΑΡΕ (Ιπιεᾳιαῖεά ΑΌΕ) (ΙΑΡΕ): ολοκληρωμένο 
στοιχείο αεράµυνας 

ΑΡυ (ΑΙ Ώείεποε ὑυπίτ); αυτόνομη μονάδα αε- 
ράμυνας 

ΑΡ4 (ΑΙ Ώείεποε Τουρ): ομάδα αεράµυνας 
ΙΑΕ (Ιπἰειαταίεά Αοἰΐνε Εἰεπιεπί): ολοκληρωμέ- 
να ενεργά στοιχεία (αεράμυνας) 

ΙΡΕ (ΙπίειαΓαϊεά ΡαΦ5ἱνθ ΕΙεπιεπ!); ολοκληρω- 
µένα παθητικά στοιχεία αεράµυνας 

ΙΟΕ (Ιπιεταγαϊθα 6οπιρουπά Εἰεπιεπί); συνδυα- 
σµένα ολοκληρωμένα στοιχεία αεράµυνας 

ΕΘΜ (ΕΙεοἰγοπίο Φμρρογί Μθᾶδι[θς8): συσκευές 
µέτρων υποστήριξης 

ΤΡ (Ταιαεἰ Ρο!) 

ΡΕΑΟ (Ὀ8βίγοίίοη Οἱ Επεπηγ ΑΡ): καταστροφή 


της εχθρικής αεράµυνας 

(ΟΚΑ) οµάδες καταστολής 

ΤΕΡΕ (Ταοίἰσαἱ ΕχρθαΒΡΙθ ΏΓοπθ 9γΦί6ΠΙ); τα- 
κτικά Αναλώσιμα Μη Επανδρωµένα Οχήματα 
ΒΗΑΝ (Βαάαί Ηοππιίπα Απα Ἰλαιπίπα): σύστηµα 
έρευνας, εντοπισμού και προειδοποίησης εχθρι- 
κών σηµάτων ραντάρ 

ΙΒΕυ (Ιπἀερεπάεπί Βερ]βοθᾶΡΙ6 Ειποίίοπα| 
υπ!ί8): αντικαθιστάµενες ανεξάρτητες λει- 
τουργικά, µονάδες 

Τν5: (Ταοίίσα| απιπιίπα 9γ5ίεπι): τακτικό σύ- 
στηµα παρεμβολών 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 


ΣΗΜ. 1: Συνολικά στην επιχείρηση είχαν πάρει 
µέρος πάνω από 70 αεροσκάφη μεταξύ των 
οποίων 18 Ε-111Ε, 6 Α-7Ε, 14 Α-6Ε, 10 Ε/Α-18, 
και 8 Ε-Ι4 για καθήκοντα ΟΑΡ, 2Ε-26, 4 ΚΑ-Θ60, 
ΘΚΟ-10Α Εχίεπάε(ς και 2 Κ0-185. 


37 


